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Vanne MURALE  

PEHD  



Ces informations sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, des modifications 

techniques peuvent intervenir sans préavis. 

Présentation & conseil de pose 

Application: 
Vanne PEHD dċisolement ou de rçgulation pour les installations de       
traitement des eaux claires ou dċassainissement (eaux des stations 
dċçpuration, eaux de process, eaux pluvialesē 
 
Construction: 

¶ Corps, guide, pelle: PEHD noir anti UV 

¶ Renfort inox sur DN600 & DN800 

¶ Vis de manżuvre: Inox 316L 

¶ Visserie: Inox A2 

¶ Etanchçitç: joint EPDM 
 
Montage: 
En applique, toute la surface de la vanne doit ètre en contact avec la 
maåonnerie. 
 
Fonctionnement: 

¶ Vanne 2sens: 

* La vanne est plaquçe par la pression contre lċouvrage:  
P=5m CE 

* La pression tend Þ dçcoller la vanne de lċouvrage: 
P=2m C 

¶ Vis non montante 

¶ Commande par carrç de manżuvre 30x30 

¶ Joint de maåonnerie intçgrç 
 
Instructions de montage: 

¶ Vçrifier que le mur et parfaitement plan sur toute la surface de la 
vanne 

¶ Positionner la vanne et repçrer les trous de fixations 

¶ Percer Ö12 profondeur 60 mini et enfoncer les chevilles* 

¶ Serrer les vis de fixation* 
(*compris dans le kit de montage) 
  

Dimension: 
Tout les diamætres standard disponible du DN80 au DN500 (DN600 & 
DN800 sur demande) 

Informations techniques 

 


